附1
南通大学实验室气体钢瓶申购审批表
申请单位________________       
编号：
	申请人
	
	申请日期
	

	联系电话
	
	使用安全责任人
	

	申请使用气体种类
	

	气体用途
	

	申请气瓶种类
及数量
	

	拟购、换气的
销售单位
	
	送气方式
	□销售单位送气

	
	
	
	□其它有资质单位送气

	安全措施
	加锁铁链固定
	□是□否

	
	加锁防爆柜存放
	□是□否

	
	在气源独立房间存放
气体由专用管路传送
	□是□否

	
	其它安全措施：

	气瓶存放地点
	

	学院（单位）
负责人意见
	

签章：日期：

	国有资产与实验室管理处审批意见
	
签章：日期：


备注：
1.使用单位或个人在购置前须认真填写，经本学院（单位）分管领导批准后，报国有资产与实验室管理处审核；
2.对新建、扩建、改造需要配置危险气瓶的实验室，用气单位应严格按照国家有关安全和环保规范要求落实“三同时”制度，即与建设项目同时设计、同时施工，同时投入产生和使用；项目建成后，须经主管部门安全合格验收，明确职责后方可投入使用。
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附2
[bookmark: _GoBack]南通大学实验室动火作业申请审批表
编号：
	申请单位
	
	单位资质
	

	动火事由
	
	填表时间
	

	动火地点
	
	作业人员
	

	动火方式
	
	动火期限
	

	动火

单位

安全

措施
	1.现场是否配置足够消防器材是□否□数量：_____ 型号：_______

	
	2.现场安全负责人、安全员是否落实是□否□

	
	3.施工现场是否清理可燃物品是□否□

	
	4.动火作业人员是否有操作证（附复印件）是□否□

	
	5.其它作业人员是否经过培训是□否□

	
	6.作业完成后，仔细检查清理现场是□否□

	
	7.其它安全措施

	
	8.动火安全“十个不准”
①没有操作证不准；②未办理动火手续不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准。
9.动火安全“四个要”
①现场安全负责人要坚守岗位；②现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程。
10.动火安全“一个清”
完成动火作业后，动火作业人员和现场安全责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。

	现场安全负责人
	
	手机
	

	安全员
	
	手机
	

	动火单位意见
	
签章：
年月日

	国有资产与实验室管理处意见
	

签章：
年月日
	保卫处
意见
	

签章：
年月日


注：本申请表一式三份，分存动火单位、国有资产与实验室管理处及保卫处。


附件3
气体钢瓶安全使用须知

一、气体钢瓶操作方法
1.在钢瓶上安装配套的减压阀，检查减压阀是否关紧。
2.打开钢瓶总阀门，此时高压表显示出瓶内贮气总压力。
3.慢慢地顺时针转动调压手柄，至低压表显示出实验所需压力为止。
4.停止使用时，先关闭总阀门，待减压阀中余气逸尽后，再关闭减压阀。
二、使用气体钢瓶的注意事项
1.钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方。可燃性气瓶应与氧气瓶分开存放。
2.搬运钢瓶要小心轻放，钢瓶帽要旋上，避免在运输装卸过程中撞坏阀门，造成事故。
3.使用时应装减压阀和压力表。可燃性气瓶(如H2、C2H2)气门螺丝为左旋, H2禁止使用金属扳手开启阀门；不燃性或助燃性气瓶(如N2、O2)为右旋。各种压力表一般不可混用，有专用要求时，应用专用压力表。
4.不要让油或易燃有机物沾染到气瓶上(特别是气瓶出口和压力表上)。
5.开启总阀门时，不要将头或身体正对总阀门，防止万一阀门或压力表冲出伤人。
6.不可把气瓶内气体用光，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05 Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5％-1.0％规定充装量的剩余气体，以防重新充气时发生危险。
7.氢气瓶应放在远离实验室的专用屋内，用紫铜管引入实验室，并安装防止回火的装置。
8.保持气瓶瓶底干燥。
9.易燃易爆气瓶的存放应远离热源、放射源，助燃、易燃气体存放，要保持有效距离。与明火的距离不得小于5米。
10.使用前应仔细检查气瓶的安全性能，气瓶检验超过有效期应拒绝使用。


